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Приложение № 1 
 

Степен на завършеност и довършителни работи на недвижимите 

имоти към Предварителен договор за покупко-продажба на 

недвижим имот № ............................................................... 

 
ОБЕКТ: ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС ОТ ПЕТ МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ С 
ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ – в УПИ II-818, КВ.4А, м. „КВ. СИМЕОНОВО“, Р-Н ВИТОША, 
СО 
 

 

 
 
 

 
 

- ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА СГРАДА КЛАС „А“ 
Високият клас материали, заложени в проекта, осигуряват добри енергийни 
характеристики, постигащи клас „А“ от скалата  на класовете за многофамилни 
жилищни сгради съгласно единна национална изчислителна методика от 
Наредбата за Енергийна ефективност. 
 

- ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА  

Предвижда се монтаж на фотоволтаични модули по покривите на сградите със 
система за съхранение на ел. енергия, която да се ползва за сметките на общите 
части. 
 

- АСАНСЬОРИ – Schindler, Товароподемност 630 кг / 8 лица, Странични стени 
(HPL), Nutmeg Beige Canvas, Задна стена - Неръждаема стомана (четкана), Mercury 
Brushed, Кабинна врата - Неръждаема стомана (четкана), Mercury Brushed, 
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Подова настилка - Технически камък, Art.Granite Grey, с противоплъзгащо 
покритие R11, Таван Неръждаема стомана (четкана), Mercury Brushed, Огледало - 
по цяла височина, широчина – 600 mm разположено на задна стена. 
 

- ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НУЛЕВ ЦИКЪЛ-KRYTON INTERNATIONAL – „сух“ бетон 
За хидроизолирането на нулев цикъл от подпочвени и повърхностни води се залага 
използване на хидроизолираща кристализираща добавка Krystol Internal 
Membrane (KIM-HS) към бетона за предпазване от влага, корозия и износване през 
експлоатационния цикъл на конструкцията. 
 

- ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА СТЕНА 
Въшна стена предвидена от решетъчен керамичен блок Wienerberger Porotherm 
25, дебелина 25см, с коефициент на топлопроводимост λ=0,26W/mK и индекс на 
изолация от въздушен шум Rw=49dB. Залага се топлоизолационна система с 
минерална каменна вата с дебелина 10см с коефициент на топлопроводимост 
λ=0,035W/mK, постигаща коефициент на топлопреминаване за пакета въшна стена 
U=0.20W/m2K, сравним с този при проектиране на  пасивни сгради. 
 
Вътрешна стена предвидена от решетъчен керамичен блок Wienerberger 
Porotherm 25, дебелина 25см, с коефициент на топлопроводимост λ=0,26W/mK и 
индекс на изолация от въздушен шум Rw=49dB, както и Wienerberger Porotherm 12, 
дебелина 12см, и индекс на изолация от въздушен шум Rw=45dB. 
 

- ДОГРАМА – Reynaers 
Многокамерният профил на Reynaers от най-новата система MasterLine 8, обков 
Sobinco, приложена заедно с нискоемисионен троен стъклопакет достигат ниска 
стойност на коефициент на топлопреминаване, отговарящ на изискванията за 
пасивни сгради.   
 

- ФАСАДНИ ОБЛИЦОВКИ 
Модерната архитектура на сградата залага на използването на керамични и 
алуминиеви облицовки, монтирани на алуминиева подконструкция за монтаж на 
вентилируеми фасадни системи, осигуряващи лесна поддръжка и устойчивост във 
времето, с прецизно подбрано, подчертаващо материалите, фасадно LED 
осветление. Интегрирани са стъклокерамични плочи на световния иноватор в 
керамичната индустрия, италианския производител на широкоформатни плочи 
LAMINAM, съчетани с алуминиеви оребрени панели на друг лидер във фасадни 
облицовки от системата Smartia Barcode Cladding на производител Alumil. Малка 
част от фасадата се третира с облицовки от луминиеви плоскости.  
 

- ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ 
За покриване на отоплителните товари за всеки апартамент е проектирана отделна 
водна отоплителна инсталация.   
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За зимния период е проектирано водно подово отопление, полагането на тръбите 
за което се изпълнява за сметка на Изпълнителя и е включено в степента на 
завършеност на апартамента.  
 

1. Енергиен Център 
Топлоизточник / студоизточник термо-помпена система вода - вода. В режим 
отопление, термопомпата подава топлоносител с  35/30оС  температура на водата. 
В режим охлаждане, термо помпата подава студоносител с  7/12оС  температура на 
восата. 
 
Термопомпените системи се захранват чрез геотермия от сух сондаж, с  общ 
технически център разположен на к.0,00. Подаването на топлоносител  10% 
разтвор на пропилен гликол с вода се осъществява чрез вертикални щрангове. 
Тръбната връзка между сондажите и колектора в техническо помещение се 
осъщестява с полиетиленови тръби Ф40, а в самия сондаж тръбата се разделя на 
две по-малки  с диаметър Ф32. 
 
Като допълнителна опция всеки апартамент може да бъде оборудван с цялостно 
завършена система за отопление, охлаждане и битова гореща вода, включваща 
индивидуална термопомпа вода-вода DAIKIN подходяща за конкретното жилище с 
вграден бойлер, вентилаторни конвектори и контролер. Опцията включва 
необходимото оборудване, монтаж, настройка и пускане в експлоатация. 
 
Тръбната връзка между общото техническо помещение и термопомпените системи 
се осъществява с полиетиленови тръби, топлоизолирани с тръбна изолация от 
микропореста гума с дебелина 13мм. Диаметъра на тръбите за всеки щранг зависи 
от броя на термопомпите, който захранва и необходимата мощност. 
 

2. Локални  Инсталации 
За всеки апартамент е предвиден колектор за подовото отопление, а при избор на 
допълнителната опция – и колектор за вентилаторните конвектори. 
 

3. Инсталация подово отопление 
 Проектирана е с Pe тръби Ф16х2 , със стъпка 15 см дневни и спални и стъпка 10 см 
в бани и тоалетни. Серпентините се захранват посредством разпределителен 
колектор за подово отопление; комплект с водоразпределител и водосъбирател, 
2бр. автоматичен обезвъздушител, 2 бр. спирателни кранове. дебитомери за 
регулиране на потока на подаващата и термостатни вложки за термостатен контрол 
и предпазни капачки на връщащата линия, адаптори между черна газова тръба и 
полиетиленова кран за източване 1/2" и колекторна кутия за монтаж.   
 

- ОБЩИ ЧАСТИ – по интериорен проект на КАСТ СТУДИО ООД 
https://www.caststudio.eu/ 

https://www.caststudio.eu/
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- ПРОСТОРНИ ФОАЙЕТА 
- АПАРТАМЕНТНИ ВХОДНИ ВРАТИ – висок клас блиндирани врати 
- ГАРАЖНИ ВРАТИ – Hormann 
- ШУМОИЗОЛАЦИЯ – Предвижда се шумоизолиране на междуетажни плочи 

между отделните самостоятелни обекти в сградата.  
- БЕЗШУМНА ВиК ИНСТАЛАЦИЯ – Интегрирана е система от ВиК обезшумени 

тръби по вертикалните клонове, с цел да повишават комфорта и осигуряват 
тиха среда в жилищните единици. 

- ВКОПАНИ РЕЗЕРВОАРИ – предвижда се монтаж на вкопани резервоари, 
които да събират дъждовната вода и да се ползва за поливане на 
озеленените площи в общите части 

- КОНТРОЛИРАН ДОСТЪП 
- ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 
- ВИДЕОДОМОФОН 
- ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ И ПАРКИНГ ЗА ВЕЛОСИПЕДИ 
- ПАРКОВО И ФАСАДНО ОСВЕТЛЕНИЕ 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

................................................... 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

................................................... 

 

 

 


